
Cloche LED

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Cloche LED SOSEN à intensité variable - 200W -
150W - 100W
Plongez dans l'avenir de l'éclairage avec l'extraordinaire Cloche LED ! Cette lampe LED
révolutionnaire combine plusieurs caractéristiques exceptionnelles pour vous offrir une expérience
lumineuse inégalée dans n'importe quel espace.

RÉFÉRENCE : IC91844
CRI-Rendu des Couleurs: 70
Matériaux de construction: Aluminium +PMMA
Nombre et Type de LEDs: SMD 3030
Angle de Rayonnement (º): 90°
Efficacité diode LED (Lm/W): 200 Lm/W
Dimmable: 1-10V
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP65-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): Ø360mm * H167
Facteur de Puissance (PF): 0.98
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (ºC): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Impacte protection (IK): IK09
Driver inclus: DRIVER SOSEN 5 YEARS
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A++
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): C
Garantie Ans: 6
Gamme (m) : 15m
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Télécharger ou envoyer la fiche technique
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IC91844 200W - 150W - 100W 200Lm/W Ø360mm * H1674000K
5700K
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